
SAREI-Fallrohr-Fix
Produktionsstätte
D e u t s c h l a n d

          

Beschreibung:

Das einströmende Wasser aus dem Fallrohr wird in den Fallrohrfilter geleitet, in welchen sich Laub und Schmutz absetzen.
Anschließend filtert der Fallrohrfilter das Wasser und leitet es zur weiteren Verwendung in eine Regenwasserzisterne ab.
Zusätzlich kann eine Regenwassertonne mit dem vorkonfektionierten Anschluss mit gereinigten Regenwasser befüllt werden.
Der SAREI-Fallrohr-Fix ist für alle üblichen Fallrohrgrößen erhältlich. 

Produktbild Anwendungsbild

Technische Daten:

Material: Acrylglas

Größen: universell einsetzbar für DN 75, DN 80, DN 87, DN 100 

Befestigung: Einsetzen in das Fallrohr

Vorteile:

- Vorfilter für Zisternen und Regentonnen
- kein Überlaufen der Regentonne möglich
- Wassernutzung auch bei Schwachregen
- schneller, einfacher Einbau
- langlebiges Material aus Acrylglas - Verschmutzung jederzeit einsehbar

Technische Änderung vorbehalten. Stand: Juni 2017

SAREI: Produzent mit Kompetenz www.sarei.de


